Marcapasso Transcutaneo

Vamos falar um pouco agui sobre marcapassos
transcutaneo,lembrando que nao é aqui intencdo de esgotamento do
assunto pois 0 mesmo é bem extenso e 0 meu objetivo é
simplesmente ajudar quem esta comecando.
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Um fator muito importante para o atendimento desses
pacientes com bradicardia é conhecer o aparelho que temos
em nossa unidade.Nao podemos conhecer o aparelho no dia
em que for necessario 0 Seu Uuso.
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Funcao Estimulo
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Funcao Estimulo
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Modo de estimulagao: Sincronico
(demanda) ou Assincronico (fixo).



Modo Sincronico (demanda)

wmo

DERIV ECG DESLIG

Aparelho sente se o0 paciente tem ou néao
atividade intrinseca. ( Se frequéncia
cardiaca intrinseca cai abaixo de um
linear pré-estabelecido como 70bpm o
aparelho e acionado com os parametros
programados.)Se foi programado 70bpm
com uma Intensidade (mA)miliamperes
12.

Esse aparelho val entrar com 70bpm e

com uma intensidade de estimulacéo de O ECG esta desligado pois foi -
12mA. usado o aparelho apenas para fins

ilustrativo,ndo temos um doente
real.
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Modo Assincronico (fixo)

O aparelho vai gerar frequéncia que
VOCE programo e a intensidade de
estimulo que vocé programo
independente se 0 paciente apresenta
ou néo atividade cardiaca intrinseca.
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O ECG esta desligado pois foi usado o
aparelho apenas para fins
Ilustrativo,nao temos um doente real.
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Espicula Captura

Representacao grafica correspondente Corresponde a despolarizacao tecidual
ao estimulo eletrico produzido artificial; € referida quando
pelo marcapasso uma espicula provoca despolarizacao

atrial ou ventricular.

Espicula

QRS Alargado



Captura
A [ [ I III[

Identificar espicula no monitor
Identificar QRS largo apos cada espicula

QRS Largo

Espicula

Espicula € uma onda reta artificialmente criada pelo aparelho de uma intensidade alta que
varia conforme intensidade que vocé coloco no aparelho. ( seta verde)



Captura ou Nao?
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Falha na captura

Atividade sinusal
mais com uma

Nao temos QRS largo FC muito baixa

Este marcapasso ndo esta capturando atividade
elétrica do paciente e ele continua bradicardico



Captura ou Nao?
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Espicula QRS largo

Tracado de uma captura perfeita de um marcapasso

Apos cada espicula (seta azul) ha um complexo QRS largo
(seta amarela)



Perda de Captura
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Consiste na incapacidade de uma espicula de marcapasso,sob condicdes
eletrofisiologicas favoraveis, provocar despolarizacdo tecidual do atrio ou

ventriculo. Pode ocorrer por:

1 —aumento de limiar de estimulacdo (minimo valor de energia necessario

para provocar captura)
2 - disfuncao do cabo-eletrodo (fratura ou desposicionamento)
3 — disfuncédo do gerador (bateria esgotada ou bloqueio de saida)

4 — programacao inadequada (energia insuficiente).
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Estimulacdo da contracdo cardiaca e feita atraves de
Impulsos elétricos gerados por eletrodos colocados na
superficie do torax.Esse impulsos sdo gerados com uma
determinada, frequéncia (ppm) pulsos por minuto e

Intensidade (mA)miliamperes.



Como utilizar marcapasso transcutaneo

Preparar o paciente

Orientar sobre o que sera feito.

Retirar os pélos do peito e secar pele.



Marcapasso Transcutaneo

Indicacao
Bradicardia com instabilidade hemodinamica

Como um dispositivo de suporte para dar tempo de

Instalar transvenoso

Lembrando que é recurso provisorio



Como utilizar marcapasso transcutaneo

Coloque pa adesiva posicionada no torax do paciente:
Antero — Posterior

Pa adesiva
ANTERO

Monitor




Como utilizar marcapasso transcutaneo
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Pa adesiva

Posterior: Abaixo da K
ANTERO

escapula esquerda




Como utilizar marcapasso transcutaneo

Colocar eletrodos de monitorizagdo do aparelho
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Como utilizar marcapasso transcutaneo

Desfibrilacédo

Ligar o cardioversor

Colocar na posicao estimulo
(liga 0 marcapasso)

Ajustar frequencia e intensidade

Selecionar 0 modo;

( Sincronico ou Assincronico)

Monitor Estimulo
Desligado
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